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Gomas de sellado
Gracias a su dureza y espesor las 

gomas utilizadas por Multicap 
garantizan hermeticidad en la zona 
perimetral evitando luces y proble-

mas de filtraciones

¿ Q u é  n o s  d i f e r e n c i a ?

E s t a n q u e i d a d

Zonas de unión
Cuando no se cuidan las uniones 
entre piezas, aparecen huelgos que 
permiten el ingreso de agua. 
Nuestras lonas cuentan con unio-
nes perfectas, brindando un sello 
eficaz ante el polvo y el agua.

Burlete trasero cosido
En este tipo de situación evitamos 

utilizar adhesivos ya que los 
mismos no soportan las condicio-

nes extremas del uso, es por eso 
que empleamos costuras reforza-

das que logran resistir grandes 
esfuerzos sin desprenderse de la 

lona



Sistema anti deformación
Es un conjunto de suplementos 

que se colocan en las gomas 
laterales evitando que al realizar 

el ajuste de los sargentos se 
produzcan deformaciones.

Si no se cuenta con esto las 
deformaciones del perfil lateral 

producirían la perdida de 
torque, aflojamiento de la lona y 
el consecuente ingreso de agua.

¿ Q u é  n o s  d i f e r e n c i a ?

E s t a n q u e i d a d

100% Compatible con barra
A diferencia de otros modelos del 
mercado en donde es necesario 
realizar modificaciones en la goma 
del perfil lateral, nuestro kit de 
instalación garantiza compatibili-
dad, estanqueidad y fácil coloca-
ción gracias al juego de suplemen-
tos de gomas que se colocarán 
según esté o no la barra elevada 



Perfil trasero rígido
A diferencia de otras lonas que 

emplean perfiles traseros 
delgados, nuestro modelo 

utiliza un perfil súper resistente, 
impidiendo que se deforme 

cuando se acciona la apertura y 
cierre.

80 - 100 mm

¿ Q u é  n o s  d i f e r e n c i a ?
R o b u s t e z

60 mm

Fijación delantera 
Para evitar deformaciones en la 
zona delantera (situación que 
se presenta con frecuencia en 
lonas con fijaciones débiles) 
contamos con una pieza cuyo 
espesor y longitud garantizan 
un funcionamiento óptimo sin 
que la lona presente alteracio-
nes



¿ Q u é  n o s  d i f e r e n c i a ?
R o b u s t e z

Perfilería robusta
Perfilería con espesores que 

garantizan la calidad estructural, 
sin deformaciones y evitando 

filtraciones.

Trabas de aluminio
Una característica importante de 
nuestras lonas para camioneta es 
la durabilidad y funcionalidad de 
su sistema de apertura/cierre ya 
que cuenta con una materialidad y 
dimensiones que son capaces de 
absorber los esfuerzos generados 
por la fricción y tensión de la lona.

Plástico Aluminio

Pestillos metálicos
Nuestro sistema de cierre es 

totalmente metálico, brindando 
mejor experiencia de uso, 
seguridad y larga vida útil

PlásticoLatón



¿ Q u é  n o s  d i f e r e n c i a ?
R o b u s t e z

20mm

PlásticoAluminioSargentos de aluminio 
Diseñados para lograr una pren-
sión eficiente sin sufrir deforma-

ciones ni rotura, (es posible darle 
un torque especifico cosa que no 

ocurre con piezas plásticas) los 
sargentos Multicap cuentan con 
dimensiones y materialidad que 
los convierten en los mejores de 

su segmento.  

Tratamiento superficial 
de alta resistencia a la 
corrosión.
Nuestra tornilllería posee trata-
miento superficial DORLLTECH, 
el cual es empleado por las 
automotrices.

Trabas anti rotación
La traba inferior apoya en el lateral 

de la caja evitando que la misma 
rote y dificulte el cierre del 

cobertor



¿ Q u é  n o s  d i f e r e n c i a ?
D e t a l l e s  d e  p r o d u c t o  
e  i n n o v a c i ó n

Acompañamos la forma
Total integración el cobertor al 
vehículo (principalmente en la 

zona trasera donde hay forma y 
curvatura)

Cuidado en los detalles
Cuidamos la estética como al 
producto por lo que incorpora-
mos protecciones y embellece-
dores en zonas estratégicas.

Estética perfecta
Nuestras lonas para camioneta
no requieren de complemen-
tos externos que mantengan la 
forma (molduras plásticas 
Ext.), están compuestas en su 
totalidad por una lona (con 
alta resistencia a los desgarros 
y protección UV), permitiendo 
que la misma y el vehículo 
sean uno.



¿ Q u é  n o s  d i f e r e n c i a ?
D e t a l l e s  d e  p r o d u c t o  
e  i n n o v a c i ó n

Tensores encastrables
Los tensores quedan inmoviliza-

dos ya que se fijan por medio 
de encastre, quedando una 

parte del sistema en el tensor y 
otra en el perfil lateral. Sin un 

sistema de estas características 
se corre el riesgo de que los 

tensores se muevan afectando 
el funcionamiento de la lona o 

de que se pierdan.

Seguridad 
Sistema de protección que evita 

lesiones gracias a que el extre-
mo del cable nunca queda 

expuesto. 

Sistema de apertura
El Sistema de apertura por 

medio de linga es de los más 
confiables y fácil de utilizar, 

cuenta con pocas piezas móvi-
les reduciendo al máximo la 

posibilidad de fallas.



¿ Q u é  n o s  d i f e r e n c i a ?
D e t a l l e s  d e  p r o d u c t o  
e  i n n o v a c i ó n

Facilidad de instalación
La lona marítima Multicap esta 

diseñada para que su instala-
ción sea una gran experiencia. 

Cada modelo de vehículo 
cuenta con una lona pensada y 

ajustada según las medidas y 
características del mismo, 

garantizando que la instalación 
sea fácil, rápida y que el funcio-

namiento sea óptimo 

h�ps://www.youtube.com/watch?v=znBCHM2YsWU&t=65s 

C l i c k  a q u í



CONTÁCTENOS

W h a t s a p p :
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E s c r i b i n o s


